
FJD FR4000
芝刈りロボット



産業用RTK
1km以上の通信範囲

制限を超えて全自動、予想通りに草刈り作業
産業用 RTK テクノロジーとスマート ビジョン システムを搭載した FJD FR4000 芝刈りロボットは、ワイヤ無しでバーチャル境界を定
義し、センチメートルレベルの測位精度を保証する。

選択できる RTK 測位モード

マルチ区域および
立ち入り禁止区域の管理 

スマート（在这断行）
ビジョンシステム

最大勾配 
33° (65%) まで 

アプリ制御と
OTAアップデート

ワイヤー設置なし 最大4000㎡刈り取り面積

経路計画と自動充電 

RGBカメラとステレオカメラをベースにした
スマートビジョンシステム

1 km以上信号カバー範囲でセンチメートルレベルの測位精度を実現しま
す。 このモードでは、RTK 基地局のデータ料金なしで Wi-Fi 経由で接続で
きます。 世界をリードするブランドとして、FJD の産業用 RTK基地局 は精
密農業、地理空間、デジタル建設、プロの造園で広く使用されています。

基地局RTKモード
RTK 基地局の設置必要性を排除し、柔軟な RTK 接続方法で、お客様のニ
ーズを満たす多用途の代替手段を提供します。 このモードでは、追加の設
置を行わずに、芝刈りロボットを簡単に稼働させることができます。

ネットワークRTKモード

緑地を認識し、芝生のすべての範囲に最適な境
界を確立して、驚くべきレベルの精度を実現し
ます。

インテリジェントな
境界認識

ステレオ カメラ、RGB カメラ、フロント バンパー
を備えており、優れた物体検出と回避を保証し
ます。 

リアルタイムの
物体検出と回避

ビジュアル SLAM テクノロジーにより複雑な環境で
もシームレスにナビゲートし、RTK 信号が弱いエリ
アでも中断のない動作を保証します。

強化された
ビジョンナビゲーション



注目のパフォーマンス

最大 65% の傾斜を難なくこなし、33° の驚異的な登坂能力で急斜面を征
服します。

最大登坂角度 33° (65%) で、難しい地形も
安心して操作できます

雨センサーを備えた設計で、降雨時に草刈りを一時停止し、FR4000 を
元に戻す、水による損傷から FR4000 を保護する IPX5 防水構造を備え
ています。

内蔵雨センサーとIPX5防水
による優れた保護

PIN アクセス、アラーム機能、充電ステーションのペアリング、GPS 盗難追
跡を組み合わせて、堅牢なセキュリティを提供します。

盗難防止のためのセキュリティシステム
1回のフル充電で最大3時間の芝刈りが可能。 生産性を最大限に高め、限
り無し芝刈り作業を実現します。

190Whの容量で長時間使用可能

個性化芝刈り体験

芝刈りスケジュールを定義すれば、
FR4000 が 24 時間体制で作業します。

作業スケジュールを設定する

さまざまな平行移動モードを選択して、芝刈り効率を高めます。

芝刈りモードの選択

ニーズに合わせて、さまざまな領
域に最適な刈り高を 10 ～ 50 
mm に設定します。

刈り高を調整する

特定のエリアを避けるために立ち入り禁止区域を指定しながら、カスタ
マイズされた刈り高とスケジュールで芝刈りゾーンを作業します。

多区域と立ち入り禁止区域の管理



TEAM ROBO
新規スタンプ


